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TABBLLA DI TARATURA 


Oporazioae 

Connettere 
il lato 
caldo del 
generators 
a: 

Frequenza 

del 

generatore 

Posizione 
del variabile 

Regolare 
per la max. 
uscita: 

1 

Paglietta 
Cl-C (sul re¬ 
tro del va- 
riabile) in 
serie con 

0,01 nF. 

_ 

455 KHz 

1 

1 

Nell'intorno di 

1600 KHz 

Trasf. di MF 

T 5 

T 4 

T 3 

2 

Montare la piastra e le staffs sul retro del mobile. 

Chiudere il variabile e fissare l'indice sull'estremo 
inferiore della scala. 

3 

a 

a 

8 

a> 

1620 KHz 

Tutto aperto. 

Compensatore 

dell'oscillatore 

c 4 . 

4 

0 ® 
o0 
c £ 

2 £ 

> “ 

0) 

O ® 

a o 

0^ 

•S 0 

o, k, 

0 •* 

C a> 

3 a 

1400 KHz 

Per ricevere il 
segnale di 1400 

KHz 

Compensatore 
di aoreo C,. 
Compensatore 
di RF C„. 

5 

600 KHz 

Per ricevere il 
segnale di 600 

KHz (seguire il 
segnale) 

Bobina oscilla- 
tore T2. 
Trasformatore 

RF T 1 

t 

Ripetere i punti 3, 4, 5. 



Plastra del olrculto atampato: l componentl elettrlol aono vlatl par traaparaiTVi 
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Plastra del olrculto atampato: poslslone del eomponenli elcttrici ® dogll orgaoi regolablll 
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